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INQUINAMENTO DA RUMORE

IL RUMORE PUO’ ESSERE DEFINITO COME 
UN SUONO (O UN INSIEME DI SUONI) 

NON DESIDERATO, DISTURBANTE E 
POTENZIALMENTE NOCIVO.
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QUADRO NORMATIVO

NORMATIVA VIGENTE OGGI:
PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

SVILUPPI FUTURI:
LINEE GUIDA E RACCOMANDAZIONI 
OMS –WHO –COMUNITA’ EUROPEA
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Indagini fonometriche
SITUAZIONE ATTUALE



SORGENTI SONORE

IMPIANTI ELETTROACUSTICI

ATTIVITA’ DEL PUBBLICO

SERVIZI ANNESSI (CIBO – BEVANDE)

ATTIVITA’ COLLATERALI (PULIZIA  
PIAZZALE)

TRAFFICO INDOTTO
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MOTIVAZIONI

S

L’ATTUALE MEAZZA E’ UN 
EDIFICIO «APERTO»  E 
PERMEABILE ALLA
TRASMISSIONE SONORA



IRREALIZZABILE 
PER MANCANZA 
DEGLI SPAZI 
NECESSARI
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IPOTESI DI BONIFICA

S

SERVIZI 
ANNESSI

BARRIERA 
ACUSTICA
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L’ipotesi di progetto
DESIGN CRITERIA DEL NUOVO STADIO

- UN GRANDE INVOLUCRO CHE CONTIENE LO STADIO E TUTTE LE ATTIVITA’ ANNESSE 
(ristorazione / vendita / ecc.)

- VALORI LIMITE DI INQUINAMENTO ESTERNO CON RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA WHO - OMS

INVOLUCRO
ESTERNO

ATTIVITA’
COMPLEMENTARI



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SORGENTE 
EQUIVALENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livelli sonori in 
facciata all’edificio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mappatura dei livelli sonori 
nell’ambiente esterno 

Differenza con la  
situazione attuale 

Posizione: 

ATTUALE 

Campagna misure 
fonometriche 

PARTITA 

Edificio: 

STADIO MEAZZA 

Campagna misure 
fonometriche: 

CONCERTO 

Software di ray-tracing 
[CATT] 

Edificio: 

NUOVO STADIO Software di ray-tracing 
[CATT] 

Software di 
propagazione sonora 

[PREDICTOR] 

Contesto urbano: 

orografia, edifici, 
strade 

Posizione: 

NUOVA POSIZIONE  

8

Modellazione acustica previsionale
METODOLOGIA

ATTIVITA’ SVOLTA IN FASE DI PTFE:

PRIMA VERIFICA DELLA FATTIBILITA’ ACUSTICA DEI 
NOISE DESIGN  CRITERIA
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Area di influenza
RISULTATI

PRIME VALUTAZIONI EMERGENTI 
DALLA MODELLAZIONE ACUSTICA:

AREA DI INFLUENZA 
DELL’ATTIVITA’

[limite spaziale in cui il livello 
sonoro proveniente dalla 
sorgente stadio diviene pari od 
inferiore al rumore residuo 
nell’area] 
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RISULTATI

PRIME VALUTAZIONI EMERGENTI DALLA MODELLAZIONE ACUSTICA:

Area di influenza
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INTERA AREA

IL TRAFFICO INDOTTO ED IL PARCO

IL TRAFFICO VEICOLARE E LE NECESSITA’ DI 
PARCHEGGIO DELLO STADIO E DEI NUOVI 
EDIFICI E’ RISOLTO A PIANO INTERRATO, 
LIBERANDO LA PIAZZA DAL RUMORE 
INDOTTO.
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Grazie


